
• Rękawice typu Driver/Fahrer

• Najwyższa jakość

• Ze skóry licowej

• Rozmiary 10

• Pakowanie 120 par/karton

Artykuł: Hansaschutz® 3241

Certyfikowane zgodnie z:
EN 388:2016
EN ISO 21420:2020
EN 407:2020
PH w normie
Chromium VI w normie

Wyniki testów na czynniki mechaniczne zgodnie z  EN 388:

Odporność na przetarcie:  ≥ 500 cykli
Odporność na przecięcie:  ≥ 1.2 indeks
Odporność na rozerwanie: ≥ 50 Newton
Odporność na przekłucie:  ≥ 60 Newton
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Dane produktu

2132X

EN 388

X1XXXX CAT II

EN 407



Producent:

 HAT Hansaschutz GmbH & Co. KG
Vogt-Schmidt-Straße 3
25462 Rellingen 

niniejszym oświadcza, 

że 3241 - Rękawice typu Driver/Fahrer 

     

jest zgodny z postanowieniami:

Rozporządzenie (UE) 2016/425
EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
EN 407:2020

zgodnie z badaniem typu WE nr. OZO252-CPT001/21

wydanego przez:

Jednostka notyfikowana: 2474 
MIRTA-KONTROL
Gradiška 3
HR-10040 Zagreb-Dubrava
Chorwacja

Ważne do 05.04.2026

Rellingen, 06.04.2021

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

2132X CAT II

EN 388

X1XXXX

EN 407 Art.3241
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dyrektor zarządzający


