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OPIS TECHNICZNY 

COMMODORE S3 NM Boot 
Z93860 

 
 
 
Typ obuwie ochronne S3 

Dostępne rozmiary 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI WR HRO  

 

Charakterystyka materiału: 
Materiał wierzchni skóra buffalo, hydrofobowa, kolor czarny, grubość 1,8 – 2,0 mm, 2 srebrne elementy ozdobne w części piętowej 

Język czarny tekstyl w kombinacji z materiałem wierzchnim 

Kołnierz skóra 

Podszewka membrana REGI-TEX 

Wkładka WARRIOR, szwy antystatyczne 

D-SOLE Black (zapasowa para w każdym opakowaniu), szwy antystatyczne 

Wypełnienie kołnierza i języka pianka poliuretanowa 

Podnosek kompozytowy 

Wkładka antyprzebiciowa kevlar 

Zapięcie czarne okrągłe poliestrowe sznurówki z plastikowym zakończeniem 

Elementy mocujące 4 pary plastikowych oczek, 4 pary plastikowych haczyków  

Szwy czarna nić poliestrowa 

Podeszwa SPARTACUS, PU/guma, kolor czarny, rozmiar 49 i 50: podeszwa PU/PU 

Logo czarni-pomarańczowe gumowe logo BENNON na języku 

gumowe logo REGI-TEX 

Oznakowanie etykieta na podszewce języka z logo BENNON, rozmiarem + numerem artykułu, datą produkcji, standardem i adresem 

Pakowanie 10 par w kartonie 

Wydruky BENNON pudełko  

BENNON instrukcja użytkowania 

BENNON papier pakowy 

BENNON naklejki z piktogramami w obuwiu 

BENNON zawieszka 

Waga obuwia 1 840 g/para (rozmiar 42) 
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